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SOLUTIONS TECHNIQUES D'ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

SUMMA

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele SUMMA

Consommation 25W

Culot E27

Température de couleur 2 600 K, 3 000 K
4 000K et5700K

Ra 85

Luminosité 2 500 Im

Efficacité lumineuse 100 Im/W
Facteur de puissance 0.93

Angle de flux 270°

Tension d’utilisation 230V AC

Position du driver Interne / No flicker
Durée de vie L80 F10 / 36 500 heures
Cycle de commutation > 18 250

Matériaux Aluminium,

Polycarbonate

Refroidisseur en cuivre
Température de fonctionnement = -40°C +60°C
Poids 290 ¢g

REFERENCES PRODUITS

Dimensions Puissance
(en mm) (En W)
138LSA25 E27 H225x@® 110 25

PROTECTION AUX SURTENSIONS ET SURINTENSITES
(EX :FOUDRE)

Référence Douille

oL No Fuce
™ " A\
e ~ ; —_— 2
-— b B A =
-&» (£ ¢ v s
\ - 4& OK L) OK
. :‘-"-‘.‘ Tk NE BRULE PAS @ 35 000 HEURES
.Sm. '.m ux 05m
15m T #40hux LSm.... o) i :'l‘:ﬂ‘% l.l
20m F:gu P 2100 20m. (o ., [ A i
2.5m!%a ZS"",@E): .‘l " \'.‘ K OK OK
g g p———
a AR T THD :10%J,| | PFC:90% T
t J " ] RO AL 2D Total Power
. & rMONiC F
— o 55, dioron QK | | Somecion OK OK

STEP SAS - Solutions Techniques d’Eclairage LED Professionnel

ZAE des 4 Vents - 5 Avenue de I'Epi - 77540 Rozay-en-Brie gs
Tél:01.64.16.13.13 S I@B
www.step-services.fr e o

23/05/2016
Photos non contractuelles — Les données peuvent faire I'objet de modifications


http://www.step-services.fr/

