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L - oledcomm CBRATIENET

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle LIBRAE A Net ¢ c E
Consommation 39W RoOHS

Classe IP IP20
Classe I :"2'30\/) : )
Temp de couleur 4 000K AC 1P20
Ra > 80
Luminosité 3 510Im
Efficacité lumineuse + 90 ImW
Facteur de puissance > 09D
Angle de flux 120°
Type de LED SMD2835
Tend 2y RQdzi A f A A3DVIAC2 Y
Position dudriver Externe
MeanWell
Durée de vie L8OFD
40000 heures
Cycle de commutation » 20 000 -
Couleur Cadre Alu, Blanc | iR ﬁ ‘
Matériaux Alumnum 5
Polycarbonate m
Temp de fonctionnement  -30°C + 35°C &
Dimension(mm) A:595¢ B: 595 i
C:11
- A - L.

REFERENCES PRODUITS

Produits StandardgDimensions En mm) (poids) (Température de couleur)
38P6M LIFINET 595%595x11 3000g 4 000 K
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PROFESSIONNEL

A

oledcomm

LIBRAEIFNET

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS STANDARD |

¢ L[ L&SACIEICATIGBDECOMMUNICATION

Modele

Température de travail
Humidité Environnement
Kit connecteurs

Nombre dutilisateurs
Hauteurde transmission
Angle de transmission

Fonctionnalité principa¢
du kit LiFiNet

Fonctionnalité principale
du Dongle

Connecteur du Dongle
OSpris en charge

KITLIFINET

-0°<Tw<70°C

10% a 80%

Femelle RJ45 pole résealet alimentation 1255V DC
1 utilisateurconnectéa la fos

jusqu@ 2,4 men ligne de mire

+/- 30°

ConvertisseuEthernet (EEE 803) vers communication lumiere
visible (LiFi IEEE 802.15.7)

ConvertisseutJSB vers communication lumiére visible
(LiFi IEEB02.157)

USBype A
Linux Windows, Apple

Vitesse de transmission

Type Débit
LiIFiNet
Liaisondes@ndante 1 Mbit/s
Liaisormontante 1 Mbit/s

CARACTERISTIQUIERGNTREE / SORTI

Tension admissible 15 as55V DC

Courantmax.

750mA

Puissance admissible15Wa40W

LISTE PRETTION

- CourtCircuit
- Thermique
- Qurtension
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CERTIFICATION

CEM: EN55015; EN61547; EN55022; EN55024.
Sécurité électrique EN60598; EN61347; EN60950.
Sécurité photebiologique EN62471.

RoSH.

R&TTE (Radio).

DEEE.

DIAGRAMDONTEGRATION

Internet :
Switch : B2. Réseau B1.
Capteur
Infra-rouge

Cable ethernet Connecteurs

B3. Alim.

 (ww piye) @8nouelju) siap
1uaiedsues) T [aualely

Alimentation _ 5 750mA| |max.
110-220 VAC ; 12-60 VDC

3|qISIA AIAWN| SIP
Juasedsueld) 7 |33

15 a 45W

LIBRAE LiFiNET
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SOLUTIONS TECHNIQUES D EC f PROFESSIONNEL

de liaison montante dans IR.
Le c6té supérieur (voir photo) doit étre en
ligne de vue avec |'utilisateur.
B1 Le c6té inférieur a un connecteur pour le
Capteur de |umiére brancher a B2
300mmDiam x 50mm

l C'est le récepteur pour la communication

C'est l'interface entre B1 (via le cdble),
B3 (via le connecteur de surface),

le réseau externe (via le port Ethernet)
et délivre une puissance modulée LiFi
a la partie LED du LIBRAE.

Carte Réseau
800mMmMX300mmx200mm

Cette carte prend la puissance du driver LED
et le délivre a B2

Y

B3
Carte d’alimentation
800MmMX300mMmx300mm

Cette clé USB LiFi doit étre branchée
sur l'appareil que vous souhaitez
connecter a Internet.

LiIFINET Dongle pour PC
800mMmMX300mMmx300mm

STEPSA$ 2t dziA2y & ¢SOKYyAldzSa RQOOfFANIIS [95 tNE?Séaxzny}

ZAE des 4 Ventp | @Sy dzS77848 Roza@roBligh
Tél:01.64.16.13.13 S@B

.................

www.step-services.fr


http://www.step-services.fr/

gz O

ST ' B oled;m'n

SOLUTIONS TECHNIQUES PROFESSIONNEL

LIBRAEIFNET

. Partie Assemblage systeme LiIFINET

z

1. Veuillezassemblete systéme LiFINET sullBBRAEt ensuite tournez IeR Qdzy” |j dzr NIi RS

Avant:

Apres:
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2. Procédez a la connexion du driversystéme LiFiNEpuis le systéme LiFiNBW panneau
ainsiquele cableEthernet RJ4&usystéme LiFINET

Avant:
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LIBRAEIFNET

A. MONTAGE
PLAFOND
vis
PLAFOND Filin de sécurité
=y Connectiques Sytéme LiFi Alimentation
° = =

Alimentation OFF

A:Mettre le panneau dans le bon sens

Alimentation OFF

B: Relier I’appareil avec les filins de sécurité

Connectiques Sytéme LiFi Alimentation - L!prae

L’installation est finie

Alimentation OFF Alin;lia;u;AON

c:  Installer I'appareil dans le plafond et

D:Régler la position de I'appareil et le nettoyer
securiser I'appareil avec les filins de sécurité

B. Suspension

Plafond
£ 8
|
Trou
-
= Filins de sécurité PN
Perceuse éléctrique \ © ‘ l )
- Alimentation OFF Alimentation OFF
A:Faire des trous

B: Visser les filins de sécurité sur le panneau

Connectiques Sytéme LiFi Alimentation LIBRAE

L’installation est terminée

Alimentation ON
Alimentation OFF

c: Accrocher I'appareil en suspension D: Régler la position de I'appareil et le nettoyer
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LIBRAEIFNET

C. Plafonnier en saillie

Trou

Pergeuse éléctrique : / -

A: Mettre a la bonne position

Plafond

Trou

Cadre monté Vis

Cadre monté

Alimentation OFF Alimentation OFF
B:Poser le cadre en saillie sur le plafond

et perger les trous

Mettre dedans

Vis Panneau lumineux e

Cadre saillie Plafond
Cadre alu LIBRAE

Connectiques Sytéme LiFi Alimentation
/ /
- Montage terminé .
Alimentation OFF Alimentation ON
c:  Mettre I'appareil dans le cadre saillie D:Ajuster la position de I’appareil et le nettoyer
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1. Partie installationordinateur

1. Des que votre ordinateur est ouvert, veuillez installer le driver du dongle &l8Bnt votre
a2ailsyYS RQ&dnide poavditleicanfeytar

2. .NXyOKST S R2y3tS ! {. &dzNJ fQdzy RSa LRNIa ! {.
il est possible de rajouter une rallonge USB entre le PC et le dongle

Dongle USB

Rallonge USB
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