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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Consommation 25 a72W

Indice de protection IP44

Classe Il

Type de LED SMD 5630

T° de couleur 2700K, 4000K, 6000K

Luminosité 3800 a 5750Im

Efficacité lumineuse > 80Ilm/W

Ra > 80

Angle de flux 120°

Driver Externe

Tension d'utilisation 180-295V AC

Facteur de puissance >0.90

Durée de vie L80 F30 / 40000 heures

Cycle de commutation > 20000 A
Matériaux Aluminium, Polycarbonate B g
T° de fonctionnement -30°C +35°C A

OPTIONS B

- Zéro flicker

- Kit de fixation

- Cadre fixation en saillie

- Controleur

- Télécommande sur table

- Dimmable par radiofréquence avec télécommande
bouton poussoir ou Dali

- Possibilité de variation blanc froid / blanc chaud

- RVB

- Lifi Géoloc

NOTA : le film protecteur bleu a l'arriere du panneau doit étre retiré a linstallation.

REFERENCES PRODUITS

Références Puissances A B
W (mm) (mm)

38PS601 25448 507 597

38PS1230 254848 297 1197

38PS1200 72 597 197

38PACC Kit de fixation

38C600 Cadre fixation en saillie

16CONTROL Controleur
16TELRF Télécommande sur table

STCP INTERIEUR



